
Sigillatura di lastricati
SCHEDA CANTIERE

IL PROGETTO

Con oltre 2.000 anni di 
storia alle spalle, il borgo 
di Saint Cirq Lapopie fa 
parte dell'associazione 
"Les Plus Beaux Villages 
de France" (associazione 
per la promozione dei 
piccoli comuni rurali 
con un ricco patrimonio 
storico, artistico o 
naturalisticoe) e attrae 
circa 700.000 visitatori 
all'anno.

Il comune ha avviato 
i lavori di rifacimento 
totale delle piazze e delle 
strade sostituendo i 5.000 
m2 di manto asfaltato 
con la posa di lastricati in 
pietra naturale estratta 
dalla cava locale.

CNP = Cemento Naturale Prompt

46330 ST CIRQ LAPOPIE (FRANCIA)

Committente

Direttore dei lavori

Impresa/e

Durata del cantiere

Data consegna lavori

Comune di St Cirq Lapopie

Juliette FAVARON

Occitanie Pierres

18 mesi distribuiti su 30 mesi

Primavera 2020



Per ulteriori informazioni su questo 
argomento, contattare : 

prompt.italia@vicat.fr

06
/2
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Sigillatura di lastricati
SCHEDA CANTIERE

Posa dei lastricati

Letto di posa in malta di cemento 
CEM II 32,5.

Giunti dei lastricati

Dosaggio per zone soggette 
a sollecitazioni:

Peso totale leganti: 385 kg/
m3 di cui il 40% di CNP

Dosaggio: 140 l di sabbia 0/4 + 
35 kg di cemento 32,5 + 20 kg di 
CNP (ovvero 2 secchi)

Dosaggio per le zone meno 
soggette a sollecitazioni:

Peso totale leganti: 275 kg/
m3 di cui il 35% di CNP

Dosaggio: 200 l di sabbia 0/4 + 
35 kg di cemento 32,5 + 20 kg di 
CNP (ovvero 2 secchi)

Possibilità di utilizzare TEMPO 
per ritardare la presa.

LA TECNICA

Il colore del cemento naturale PROMPT

Affiancamento tecnico del cliente nella formulazione

I RISULTATI AUSPICATI

LES PLUS VICAT

Presa e 
indurimento rapidi

Elegante colore 
naturale giallo ocra


