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Il "piccolo forte", noto 
come il bastione, si 
trova all'estremità della 
vecchia città tra le due 
baie di Mentone ed è stato 
costruito su iniziativa del 
Principe di Monaco nel 1618. 
Dopo essere stato oggetto 
di numerosi usi (prigione, 
magazzino per attrezzature, 
deposito di sale), è stato 
abbandonato nel 1915.

Nel 1957, mentre lavorava 
agli allestimenti della sala 
matrimoni di Mentone, 
Jean Cocteau notò questo 
forte del XVII secolo 
abbandonato. La città gli 
propose di trasformarlo in 

un museo dedicato alla sua 
opera. Aperto al pubblico 
dal 1966, il Bastione è una 
tappa imprescindibile 
nel percorso di scoperta 
dell'universo di Jean 
Cocteau a Mentone.

Esposte alle intemperie e agli 
attacchi del sale marino, le 
facciate del Bastione si sono 
deteriorate nel corso del 
tempo.

Al fine di preservarne 
l'aspetto originale, è stato 
avviato un programma 
di restauro degli esterni 
dell'edificio nel 2019, 
compreso il restauro delle 
facciate.

SCHEDA CANTIERE

IL PROGETTO

CNP = Cemento Naturale Prompt

Committente   

Direttore dei lavori 

Impresa(e)

Durata del cantiere  

Data di consegna



Restauro della facciata

Lavori preparatori

Rimozione completa di tutti i 
500 m2 di intonaci e giunture 
esistenti fino alla muratura in 
pietra 

Messa in opera 
dell'intonaco con 
intonacatrice manuale

 Rinzaffo 
Peso totale del legante: 
375 kg/m3 di cui il 17% di CNP

Dosaggio: 40 litri di sabbia 
bianca 0/4 + 40 litri di sabbia 

nera 0/4 + 25 kg di Calce NHL 
3,5 + 5 kg di Cemento Naturale 
PROMPT

Arriccio / corpo dell'intonaco 
Peso totale del legante: 
340 kg/m3 di cui il 15% di CNP

Dosaggio: 40 litri di sabbia 
bianca 0/4 + 40 litri di sabbia 
nera 0/4 + 10 litri di ghiaia 
arrotondata + 5 litri di 
mattoni frantumati + 28 kg 
di Calce NHL 3,5 + 5 kg di 
Cemento Naturale PROMPT 

Per rallentare la presa, sono 
stati utilizzati da mezzo a 
un'intera dose di TEMPO per 
miscela.

La scelta di aggiungere ghiaia e 
mattoni frantumati nell'intonaco 
consente di conferire un 
aspetto più invecchiato e ruvido.

Tutti gli intonaci sono stati 
coperti con una finizione a base 
di calce.    

Soluzione 
tradizionale 

Colore Naturale 
ocra estetica

PRESTAZIONI RICHIESTE  

SCHEDA CANTIERE

LA TECNICA  

Assistenza tecnica 

Compatibilità del cemento naturale con le calci 

Malta a basso ritiro              

I VANTAGGI VICAT 

Per ulteriori informazioni su questo 
argomento, contattare : 

prompt.italia@vicat.fr
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