
Restauro di facciate monumentali
SCHEDA CANTIERE

IL PROGETTO

Committente

Direttore dei lavori

Impresa/e

Durata del cantiere

Data consegna lavori

Città Metropolitana di Bologna

Geometra Luca Serasini 
Ufficio tecnico della Città 
Metropolitana di Bologna

Leonardo

6 mesi

Febbraio 2006

L'edificio fu costruito a partire 
dal 1570, per conto di Cesare 
Lambertini, forse su disegno 
di Francesco Morandi detto 
il Terribilia. Fra il 1797 e il 
1804 ospitò il teatro Taruffi, 
e quindi la loggia massonica 
"Felsinea", cui appartenne 
Giosuè Carducci.

CNP = Cemento Naturale Prompt

PALAZZO LAMBERTINI - BOLOGNA (ITALIA)



Per ulteriori informazioni su questo 
argomento, contattare : 

prompt.italia@vicat.fr
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Restauro di facciate monumentali
SCHEDA CANTIERE

STATO DI FATTO

L' intervento svolto si è confi-
gurato come un restauro di un 
restauro, in quanto l' edificio, ca-
ratterizzato da partiture lapidee 
su paramento in cotto a vista, 
aveva subito un' importante ri-
costruzione degli elementi archi-
tettonici della facciata, costruiti 

originariamente in arenaria, nell' 
ambito di una risistemazione ge-
nerale del palazzo in epoca post 
bellica.

RESTAURO

Le opere di ricostruzione hanno 
portato alla messa in opera di 
182 perni in vetroresina e 1469 
perni in acciaio inox. L'impasto 
ha previsto l'impiego di cemento 
naturale e inerti tipo sabbia di 
fiume, sabbia fine di arenaria 
con rapporto legante/inerte 1:2

LA TECNICA

Supporto Tecnico

I VANTAGGI VICAT

Tempi di presa Lavorabilità

Compatibilità 
con il supporto

PRESTAZIONI RICHIESTE  


